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TECNO ECO

Dati Tecnici

Materiale

Lastra in gesso rivestito spessore 12,5 mm. accoppiato con
uno strato in gomma tipo Texsound atossico spessore 3 mm.
(non contiene né piombo, né bitume).

Dimensioni standard

Larghezza: 1200 mm.
Lunghezza: 1000/2000 mm.
Spessore: 16 mm.
Bancale da: 50 pz.

Comportamento al fuoco
Cartongesso: Classe 1 — PE908B43CD100004/96
Texsound: Reazione al fuoco Euro classe B S2 DO

Campi di applicazione

Trova largo utilizzo nelle tramezzature e nei controsoffitti in
cartongesso, al fine di aumentare I' isolamento acustico di
detti sistemi costruttivi e al contempo permettere una
riduzione degli spessori e dei tempi di realizzazione.

Messa in opera

Si applica come la normale lastra in cartongesso. Ottima la
combinazione su una lastra cieca realizzando cosi un sandwich
dalle notevoli caratteristiche di fonoisolamento. Tale
composizione permette di evitare vibrazioni delle due lastre di
cartongesso poste in aderenza e aumentare la massa

dell' intero sistema costruttivo con notevole miglioramento
del potere fonoisolante della parete o del controsoffitto.

Il TECNO ECO puo essere anche incollato e questo tipo di
applicazione & generalmente impiegato in realizzazioni
acustiche professionali. Collante consigliato Adesilex VS45 o
Recol C Tack.

Il TECNO ECO é una lastra in cartongesso spessore 13 mm.
rivestita su di un lato con uno strato di gomma precaricata,
atossica ed inodore da 3 mm.

Il TECNO ECO nello specifico risulta essere un prodotto con
una notevole massa, con conseguente aumento del potere
fono isolante con i suoi 15 Kg/mq di peso.

L'uso del TECNO ECO, permette di evitare le vibrazioni tra le
lastre di cartongesso, sia esse a parete come tramezzatura,
siano esse a soffitto come controsoffittature.

Con minor apporto di vibrazioni si aumenta il processo di fono
isolamento, con maggior peso invece, aumentiamo la massa e
quindi il potere fono isolante del prodotto stesso.
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CARATTERISTICHE FISICHE
cartongesso accoppiato con lamina di gomma
15 Kg/mq.
0,029 W/mK
Cartongesso: Classe 1 — PE908B43CD100004/96

Tipo materiale

Densita /peso

Coeff. di conducibilita termica A
Classificazione al fuoco

Tecsound : Reazione al fuoco Euro classe B S2 DO |
Densita Tecsound 35: 1.900 Kg/Mc
Resistenza alla temperatura -50 +110°C
Dimensione dei pannelli 2000 x 1200
Spessore 16 mm.

liscia cartonata
48dB (500 Hz.) prova su parete divisoria in

cartongesso da 100 mm. applicando Tecno Eco da
entrambe i lati con la seguente stratificazione:
Tecno Block
Tecno Eco

Lana Roccia d.75 Kg/mc. S 30 mm. 2 strati
Tecno Eco

. Tecno Block
<20 mm. — UNI 7892

35 % (dopo 2 ore di immersione in acqua)
Longitudinale > 60 daN
Trasversale > 18 daN

Longitudinale < 0,8 mm.
Trasversale <1 mm.

Superficie a vista
Abbattimento acustico R w

Durezza superficiale (biglia 2,5J)
Ripresa d’acqua
Resistenza a flessione DIN18180

Deformazione sotto carico (100N)

Le informazioni e i dati riportati sono offerti in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non
viene assunta alcuna responsabilita per tali informazioni e dati, ne puo essere presunta
alcuna garanzia. Acusticaltalia.com in conseguenza della politica di sviluppo e
miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e
caratteristiche dei prodotti descritti.

Acoustic Piramid
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Nella parte alta sono presenti i prodotti piu performanti. Essi sono

I'esatto opposto dei prodotti alla base della piramide. Si dichiara
performante un prodotto, quando da solo, esso esprime un valore

cosi elevato, che risulta pari ad un opera stratificata con piu di un articolo.
In questa piccola nicchia di prodotti, manca solamente il Tecno-System HD.

No Fire No Goccie

Bassi propagazione
di fumi
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Tecno Rubber HD

Porta Acustica “Antea "

Carattere del prodotto.

Le due colorazioni mostrano dove

il prodotto ha un potenziale specifico
che lo contraddistingue. Nella parte
blu, troviamo medie/alte Fr, nella parte
rossa, le medio/basse fr.

Pertinenza Acustica, la piramide mostra a
salire, il potere fono isolante, mentre a
scendere il potere fono assorbente di ogni
prodotto.
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Nella parte bassa troviamo prodotti atti

al mero assorbimento, non sono potenti
funzionano da complemento in un grande
progetto o singoli in rumorosita di bassa
presssione. Si distinguono per un carattere
assorbente generale.

Privilege

Linea Luxury
. Sound Control

Controllo

- Attivo
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Fono Impedimento

Il Rosso o il Blu, mostrano solo il carattere del
materiale. Essi non vogliono significare che dove

ci sia 'uno viene a mancare l'altro.
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