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TECNO STAR

Dati Tecnici

Materiale
Il Tecno Star e la lastra di cartongesso da 12,5 mm. di spessore
accoppiata ad una lamina di piombo da 0,6mm.

Dimensioni standard

Larghezza: 1200 mm.
Lunghezza: 2000 mm.
Spessore: 13mm.
Bancale da: 50 pz.

Comportamento al fuoco
Cartongesso: PE908B43CD100004/96

Campi di applicazione

Trova largo utilizzo nelle tramezzature e nei controsoffitti in
cartongesso, al fine di aumentare ' isolamento acustico di
detti sistemi costruttivi e al contempo permettere una
riduzione degli spessori e dei tempi di realizzazione.
Maggiormente impiegato nelle stazioni radiofoniche, studi
medici, centri diagnostici.

Messa in opera

Il Tecno Star viene applicato come una normalissima lastra in
cartongesso.

Accorgimento di fondamentale importanza ¢ la sigillatura
delle giunzioni, delle viti e degli angoli mediante una striscia di
lamina di piombo, al fine di eliminare ogni punto di possibile
fuga e ottenere una schermatura totale. La seconda lastra
verra fissata mediante malta adesiva senza I' utilizzo di viti.

TECNO STAR € una lastra di cartongesso spessore 12,5 mm.
accoppiata ad una lamina di piombo spessore 0,5 mm.

E’ la soluzione ottimale per trattamenti di schermatura di
pareti e soffitti nelle sale radiologiche onde impedire la
propagazione delle radiazioni.

Contribuisce inoltre al miglioramento dell’ isolamento acustico.
Viene applicato come una normale lastra in cartongesso.
Accorgimento di fondamentale importanza é la sigillatura
delle giunzioni, delle viti e degli angoli mediante una striscia
di piombo, al fine di eliminare ogni punto di possibile fuga e
ottenere una schermatura totale.

La seconda lastra verra fissata mediante malta adesiva senza
I"utilizzo di viti.

Maggiori campi di applicazione:
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CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo materiale

Densita /peso

Coeff. di conducibilita termica A
Classificazione al fuoco

cartongesso accoppiato con lamina di piombo
16 Kg/maq.

0,021 W/mK

Cartongesso: PE908B43CD100004/96

Dimensione dei pannelli 2000 x 1200
Spessore 16 mm.
Superficie a vista liscia cartonata
Abbattimento acustico Rw (dB) 30 (800 Hz.)

<20 mm. —UNI 7892
35 % (dopo 2 ore di immersione in acqua)
Longitudinale > 60 daN
Trasversale > 18 daN
Longitudinale < 0,8 mm.
Trasversale <1 mm.

Durezza superficiale (biglia 2,5J)
Ripresa d’acqua
Resistenza a flessione DIN18180

Deformazione sotto carico (100N)

Le informazioni e i dati riportati sono offerti in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non
viene assunta alcuna responsabilita per tali informazioni e dati, ne puo essere presunta
alcuna garanzia. Acusticaltalia.com in conseguenza della politica di sviluppo e
miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e
caratteristiche dei prodotti descritti.

Nella parte alta sono presenti i prodotti piu performanti. Essi sono

I'esatto opposto dei prodotti alla base della piramide. Si dichiara
performante un prodotto, quando da solo, esso esprime un valore

cosi elevato, che risulta pari ad un opera stratificata con piu di un articolo.
In questa piccola nicchia di prodotti, manca solamente il Tecno-System HD.
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Tecno Rubber HD

Porta Acustica “Antea

Acoustic Piramid

Pertinenza Acustica, la piramide mostra a
salire, il potere fono isolante, mentre a
scendere il potere fono assorbente di ogni
prodotto.

Carattere del prodotto.

Le due colorazioni mostrano dove

il prodotto ha un potenziale specifico
che lo contraddistingue. Nella parte
blu, troviamo medie/alte Fr, nella parte
rossa, le medio/basse fr.

Rubber HD -
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Nella parte bassa troviamo prodotti atti

al mero assorbimento, non sono potenti
funzionano da complemento in un grande
progetto o singoli in rumorosita di bassa
presssione. Si distinguono per un carattere
assorbente generale.
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Controllo
Attivo
Il Rosso o il Blu, mostrano solo il carattere del

materiale. Essi non vogliono significare che dove
ci sia 'uno viene a mancare l'altro.
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