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LAYER P Base poliuretanica

Coloristandard © 9@ 0O

Per colorazione personalizzata Fornire il codice RAL

Dati Tecnici

Materiale

Poliuretano espanso, flessibile a celle aperte, a base di
poliestere, densita 30Kg/mc, di colore antracite,
autoestinguente, resistente a temperatura - 50°C e + 110°C.
Ottimo per l'isolamento acustico assorbente, offre inoltre un
buon isolamento termico, con conseguente risparmio di
energia. Il prodotto puo essere colorato mediante
verniciatura a spruzzo con smalti acrilici non inflammabili.

Dimensioni standard

Dimensioni lastra:

Larghezza: 1000 mm.

Lunghezza: 500 mm.

Spessori: da 10 a 500 mm.

Qualsiasi altro formato é realizzabile a richiesta.
Tolleranze dimensionali a norma M4 DIN 7715 Parte2.

Comportamento al fuoco
Classe 2 (materiale autoestinguente, non gocciolante)
secondo norme UL94 - HF1.

Campi di applicazione

Il Layer P trova una larga applicazione, in edilizia civile
abitativa, nell’industria come fonoassorbente, quale

isolante termoacustico nelle canalizzazioni, impianti di
ventilazione, cassonetti di infissi, carterature, quale supporto
assorbente sopra a controsoffitti forati in genere |a dove i
materiali di facile o normale infiammabilita non possono
essere impiegati.

Messa in opera

Il Layer P grazie alla sua flessibilita si puo tagliare e sagomare
con estrema semplicita e puo essere applicato su qualsiasi
superficie, anche curva, purché liscia e priva di grassi, olii o
polveri, mediante collanti

LAYER P & un prodotto con alta resistenza termica,

in caso di incendio & autoestinguente, privo di gocciolamento,
i fumi sono atossici, non é fibrogeno.

Offre un ottimo isolamento acustico assorbente e un

buon isolamento termico, con conseguente risparmio

energetico.

LAYER P trova largo utilizzo quale isolante termico

ed acustico nelle canalizzazioni, impianti di ventilazione,
cassonetti di infissi, a vista come fonoassorbente per ambienti
tecnici, per carterature, quale supporto assorbente sopra a
controsoffitti forati, in genere.

Ovunque i materiali di facile o normale inflammabilita non

possono essere impiegati.

Grazie alla sua flessibilita si puo tagliare e sagomare

con estrema facilita con un cutter, puo essere applicato
su qualsiasi superficie, anche curva purché priva di grassi,
mediante apposito collante.
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Tipo materiale

Densita

Coeff. di conducibilita termica
Classificazione al fuoco

Resistenza alla temperatura
Dimensione dei pannelli
Superficie a vista

Spessore

Colore base

Sforzo in compressione
Resistenza a trazione
Allungamento a rottura
Porosita

CARATTERISTICHE FISICHE

schiuma poliuretanica soffice
25 Kg/mc - UNI EN 1SO 845
0,029 Kcal/m h°C

Classe 2 autoestinguente, non gocciolante, secondo le
norme UL 94 HF1

-50 +110°C

mm 1000 x 500 (o altre)

liscia porosa

da 10 a 600 mm.

neutro gigio antracite

4,6 kPa— UNI EN ISO 3386-1
140 kPa — UNI EN I1SO 1798
170 kPa — UNI EN ISO 1798
14 (n.celle/cm.) esame visivo

AcusticalTALIA....

SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS



