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Poliuretano espanso, fles-
sibile a celle aperte, a ba-
se di poliestere, densita 35
kg/m?, di colore antracite;
resistenza alla temperatu-
ra: -10°C e +90°C.
Ottimo per I'isolamento
acustico assorbente, of-
fre inoltre un buon isola-
mento termico, con con-
seguente risparmio di
energia.

Dimensioni pz:
Diametro:

da 35,a 500 mm
Spessori:

mm 4 -50-70-100
Qualsiasi altro formato &
realizzabile su richiesta.
Tolleranze dimensionali a
norma M4 DIN 7715
Parte 2.



Classe Al (materiale
autoestinguente, non
goccio-lante) secondo
norme UL94  HF1.
Norma DIN 75200
MVSS 302.

Campi D

APPLICAZIONE

trovano una larga
diffusione  in  campo

industriale, impiantistica, e
climatico.

Posa

IN OPERA
grazie al-la sua flessibilita,
si  puo tagliare e

sagomare con estrema
semplicita e pud essere
applicata senza adesivo,
in modo piuttosto rapido
ed efficace.

Assistenza

+39.06.45214746

Grazie alla sua struttura a cellule aperte, si raggiungono elevati
valori di assorbimento acustico, con ottimi risultati sulle medie
e alte frequenze (500+2000 Hz). La dove sia necessario ottenere
un alto coefficiente di fonoi-solamento,
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Determinazione dei fattori di assorbimento acustico a norma DIN 52212 in camera riverberante grande

CARATTERISTICHE FISICHE

® Tipo materiale

@ Densita

@ Coefficiente di conducibilita
termica

@ Classificazione al fuoco

® Resistenza alla temperatura
® Colore base

schiuma poliuretanica soffice tipo NG 35
35 Kg/m?®

0,029 W/mK

Al, autoestinguente, non gocciolante,
secondo le norme UL 94 HF1

-10 +90°C

antracite

TRASFORMATO E
DisTrIBUITO DA

AcusticalTALIA it

SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS
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