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PowerSheild
Barriere AntiRumore

Produzione da:
-SO mm

( Sempre Disonibile)
-80mm

( Lotti da 250 mq)
-100 mm

( Lotti da 300 mq)

� 
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Resistenza al fuoco in accordo UNI EN 13501- 2 (*): 

Voci di Capitolato Parete Lana di Roccia 

Specifications Wall Rock Wool Panels 

Power Sheild CE 

Pannello coibentato tipo Power Sheild larghezza modulare (1.000 - 1.200 
mm) costituito da:
Lato Esterno Finitura (Dogato/Special/Liscio): 

Acciaio zincato e preverniciato 

conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 
Spessori nominali: 0,50 - 0,60 - 0,80 mm 
Oppure 
Acciaio Inox AISI 304 2b o AISI 316 L 
Spessori nominali: 0,50 - 0,60 mm 
Oppure 
Alluminio Preverniciato o Naturale 

Spessori nominali: 0,60 - 0,70 - 0,80 mm 
Isolamento Termico: 

Lana di roccia inorganica, biosolubile, e di composizione 
basaltica, completamente esente da amianto o da silice cristallina realizzata 
in listelli disposti con le fibre orientate ortogonalmente al piano dei supporti. 
Densità media: 100 kg./m3 ± 10% 
Spessori: 50 - 80 - 100 mm 

lnsulated panel type Power Sheild modular width (1.000 - 1.200 mm) 
constituted by: 
External Side Profile (Dogato/Special/Flat): 

Galvanized and prepainted steel 

conform to the norms UNI EN 10346 e UNI EN 10143 
Nominai thicknesses: 0,50 - 0,60 - 0,80 mm 
Or 
Stainless Steel AISI 304 2b or AISI 316 L 
Nominai thicknesses: 0,50 - 0,60 mm 
Or 
Prepainted or Natural Aluminum 

Nominai thicknesses: 0,60 - 0,70 - 0,80 mm 
Thermal lnsulation: 

lnorganic and bio-soluble minerai wool with basaltic composition, 
completely free from absetos and cristal silice, made of fillets with 
fibres 
at right-angles orientateci with respect to the metal sheets piane. 
Average density: 100 kg./m3 ± 10% 

Lato Interno Liscio Forato: Thicknesses: 50 - 80 - 100 mm 
Diametro fori: 3,00 mm; 
Passo fori: 5,00 mm; 
o/o Lamiera forata: 19 %; 
Acciaio zincato e preverniciato 

conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 
Spessori nominali: 0,50 - 0,60 - 0,80 mm 
Oppure 
Alluminio Preverniciato o naturale 

Spessori nominali: 0,50 - 0,60 mm 

Fono Isolamento 
Sound lnsulation 

UNI EN ISO 140-3-717- 1 

Spessore 50 mm 
Rw= 35dB 

(6/1 O - 5/1 O forata) 

Spessore 80 mm 
Rw= 37dB 

(6/1 o - 5/1 O forata) 

Spessore 100 mm 
Rw= 39dB 

(6/1 O - 5/1 O forata) 

Fono Assorbimento 
Sound Absorption 

IS0354 

aw=1 Classe A 

aw=0,9 Classe A 

aw=1 Classe A 

Micro profiled internal side micro locked: 

Holes dia meter: 3,00 mm; 
Holes step: 5,00 mm; 
% micro locked sheet: 19 %; 
Galvanized and prepainted steel 

conform to the norms UNI EN 10346 e UNI EN 10143 
Nominai thicknesses: 0,50 - 0,60 - 0,80 mm 
Or 
Prepainted or Natural Aluminum 

Nominai thicknesses: O.SO - 0.60 mm 

Reazione al fuoco Reazione al fuoco esterno Resistenza al fuoco 
Fire reaction 

UNI E:N 13501-1 

External fire resistance 

UNI E:N 13501-5 

E.I. 30

E.1.60

E.I. 120

Fire resistance (*) 

UNI EN 13501-2 

Disposto a parete 

Wall panel 
Disposto a parete 

Wall panel 
Disposto a parete 

Wall panel 
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PowerSheild 
Barriere AntiRumore 

Resistenza al fuoco in accordo UNI EN 13501-2 (*): 

Caratteristiche Lamiera Forata/ Characteristics of micro locked sheet / Eigenschaften des gelochten Stahlbleches / Caractéristiques tale micro forée 

Diametro fori 

Passo fori 

Holes diameter 

Holes step 

Durchmesser der Locher 

Schritt der Locher 

% lamiera forata % micro locked sheet % des gelochten Stahlbleches 

Diamètre trous 

Distance trous 

% tale forée 

3 mm 

5 mm 

15 %

Spessore Pannello 
(mm) 

50 

80 

100 

...... 

50 
distanza asse 
primo foro 

Trasmittanza Termica 
in Accordo UNI EN 14509 A.1 O 

U (W/m2 K) 

0,76 

0,50 

Coefficiente di Trasmissione Termica Medio Iniziale 
in Accordo EN ISO 6946 

K (W/m2 K) 

0,76 

0,48 
=============:::::: :::============= 

0,40 

DISEGNO TECNICO 

1000 
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0,38 

distanza asse 
primo foro 

... ... 

75 



CARATTERISTICHE COMPONENTI 
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Lana di Roccia 

Esente da amianto e da silice cristallina con le fibre orientate 
ortogonalmente al piano dei supporti. 
Esente da CFC e/o HCFC 
Densità 1 OD kg./m3 

Reazione al fuoco classe A 1 in accordo UNI EN 13501-1 

Supporti 

Acciaio Zincato: 

Sistema SENDZIMIR, conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 

A richiesta possono essere forniti pannelli sandwich con supporti in 

acciaio con differenti grammature di zinco. Il prodotto zincato, non 
preverniciato, è soggetto all'insorgere di fenomeni precoci di ossidazione. 

Acciaio naturale tipo Aluzinc 

Lega Protettiva: Al 55 % - Zn 43,4 % - Si 1,6 % 

Alluminio in lega 

Conforme alle norme UNI EN 508-2 

Rame in lega 

Conforme alle norme UNI EN 506 

Rock Wool 

Completly free from asbestos and crystal silica, made of fillets with fibres at 
right-angles oriented with respect to the metal sheets piane. 
Free from CFC and/or HCFC 
Density 100 kg./m3 

Fire reaction class A1 according to UNI EN 13501-1 

Supports 

Ga/vanized steel: 

SENDZIMIR system, in accordance with UNI EN 10346 e UNI EN 10143 

Upon demand we can supply you with sandwich panels having 
different zinc coatings. The galvanized product, not prepainted, is 
subject to early phenomena of oxidation. 

Natural Steel type Aluzinc 

Protective alloy: Al 55 % - Zn 43,4 % - Si 1,6 % 

Aluminum alloy 

According to UNI EN 508-2 

Copper alloy 

According to UNI EN 506 

Minerawolle 

Komplett ohne Asbest und kristallisiertes Kiesel, in Leisten ausgebaut welche mit 
der Faser in rechtwinkliger Richtung gegenliber der Oberfliiche gelegt ist. 
Frei auch van CFC o/a con HCFC 
Dichte: 100 Kg./m' 
Brandklasse-Reaktionsklasse A1 in Obereinstimmung mit der Norm UNI EN 
13501-1 geliefert werden 

Tragermaterial 

Verzinktes Blech: 

System SENDZIMIR, gema.13 Normen UNI EN 10346 und UNI EN 10143 

Auf Anfrage ktinnen Sandwichpaneele mit Stahltrager mit 

unterschiedlichen Zink Verkleidungen geliefert werden. 
Das nicht vorlackierte verzinkte Produkt, untersteht dem Auftraten von 
vorzeitigen Oxydation Phanomene. 

Natural Stahl wie Aluzink 

Schutzlegierung: 55 % - Zn: 43,4 % - Si: 1,6 % 

Aluminiumlegierung 

Gema.13 UNI EN 508-2 

Kupferlegierung 

Gema.13 UNI EN 506 

Laine de roche 

Complétement prive de amiante et de silice cristalline réalisée en listels 
disposés avec les fibres orientés orthogonalement. 
Prive de CFC et/ou HCFC 
Densité 1 OD kg./m3 

Classe de reaction au feu A 1 sei on la norme UNI EN 13501-1 

Supports 

Acier galvanisé: 
système SENDZIMIR, conforme aux normes UNI EN 10346 et UNI EN 10143 

Sur demande on peut produire panneaux sandwich en acier avec 
différent poids de zinc. 
Le produit galvanisé, pas prelaqué, est sujet à téìt phénomène 
d'oxydation. 

Acier Naturel type Aluzinc 

Alliage Protective: Al 55 % - Zn 43,4 % - Si 1,6 % 

Alliage d'aluminium 

Conforme aux normes UN I EN 508-2 

Alliage de cuivre 

Conforme aux normes UN I EN 506 

Sistemi di Preverniciatura 

• Sistema Base - Poliestere Standard 
• Sistema Super - Poliestere Siliconato 
• Sistema PVDF - Polivinildenfluoruro 
• Sistema Granite HDX - Poliuretanica + Poliammide 
• Sistema Plastisol 200 µ - PVC 
• Sistema Granite Farm - Ambienti Interni Aggressivi 
• Plastificato Alimentare - Solo Uso Interno 

A richiesta possono essere fornite protezioni 
superficiali con particolari caratteristiche di resistenza 
e/o idonee al contatto occasionale con gli alimenti 

Cartonfeltro Bitumato cilindrato 

Peso 0,400 Kg./m2 

Alluminio Centesimale goffrato 

Colore naturale, laccato su ambo le facce 

Prepainted System: 

Superficial protection: 
• Base System - Standard Polyester 
• Super System - Polyester base Silicon 
• PVDF System - Polyvinyldene Difluoride 
• Granite HDX System - Polyurethane paint + Polyamide 
• Plastisol 200 µ - PVC 
• Granite Farm System - Internal aggressive environment 
• Pvc Coated for alimentary use - Only Internal Use 

On request surface protections can be supplied with 
particular characteristics of resistance and/or suitable 
for occasionai contact with food products 

Rolled bituminized felt paper: 

Weight 0,400 Kg./m2 

Centesima! embossed aluminum: 

Natural color, lacquered on both faces. 

Vorlackiertes System: 

Obelilachlicher Schutz: 
• Basis-System - Standard Polyester 
• Super System - Silikon Polyester 
• PVDF System - Polivinildenfluoruro 
• Granite HDX System - Polyurethan + Polyamid 
• Plastisol 200 µ - PVC 
• Granite Farm System - Aggressive lnnenraume 
• Nahrungsmittel kunstoffbeschichtet - Nur fur lnnenraum-Anwendungen 

Bitumen-Filzkarton abgewalzt 

Gewicht 0,400 Kg./m2 

Aluminiumfolie gaufriert 

Farbe natur, beidseitig lackiert. 

Système de Prelaquage: 

Protection superficielle à base de: 
• Système Base: Standard Polyester 
• Système Super: Polyester Siliconiìt 
• Système PVDF: Polivinildenfluorure 
• Système Granite HOX: Polyuréthane et Polyamide 
• Plastisol 200 µm - PVC 
• Système Granite Farm - Pour les environnements intérieures agressives 
• Plastifié pour !'industrie alimentaire 

Sur demande nous pouvons fournir des protections 
superficiels avec des caractéristiques particulières de 
résistance et/ou adaptées au contact avec les aliments 

Carton-feutre bitumé appliqué par roulage 

Poids 0,400 Kg/m2 

Aluminium gaufré 

Couleur naturelle, laqué sur les deux faces 



Acusticaitalia 

Società di produzione e servizi 
di Acustica Applicata 

Specializzata in 
Marketing & Acoustic lmpact 

Comm unications 

Sede 
Via Laurentina, 640 - 00143 Roma 

Stabilimenti presso 
Via Torre Santa Anastasia, 61 - 00134 Roma 

icotdo Anulare 

�a di Ca�tel r:li Leva 

Partita IVA 
12571891006 

Codice Fiscale 
12571891006 

Owner: Blueberry Sri 

GaJJeria Circonvallazione Merjdional 

CASTEL DI LEVA 

MUNICIPIO 
ROMA IX COREA 

C'A,STElLUCCII\ 
SAN PAOLO 

www.acusticalTALIA.info 
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