Sensitive Acoustic CONTrol Paine|s

'Convess - Foam

MATERIALE

Il pannello Convess-Foam
(bugnato) e realizzato con
schiuma poliuretanica flessibile a
base poliestere di colore antracite.
Permette di dissipare I'elevata
intensita dell'energia sonora (E'
bene tenere a mente sempre i
corrispettivi valori), prodottain un
ambien

DIMENSIONI STANDARD
Larghezza: mm 1000

Lunghezza: mm 1000/2000

E disponibile anche in rotoli.
Spessori: mm 20 - 30 - 40 - 50, ec ¢
Altri formati realizzabili a richieste

Tolleranze dimensionali: a
norma M4 DIN 7715 Parte 2

IL PANNEL

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Convess - Foam, rappresenta il
prodotto piu economico di tutto il
mercato insonorizzativo. E' un
prodotto fonoassorbente
principalmente fono correttivo
trova largo impiego nella
bonifica acustica di ambienti
industriali, nel rivestimento
fonoassorbente di canali d'aria,
di poligoni di tiro, nel rivestimento
interno di carters, incapsulaggi,
silenziatori, cabine acustiche,
impianti di ventilazione, ecc.
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FORMATI STANDARD

T 30

RN

100 x 100 cm
100 x 200 cm

Siamo consapevoli che il mercato

propone una diversa moltitudine di
sopratutto di spessori, teniamo quindi a
precisare, che e nostro piacere invece
proporre in modo diretto ed esplicito

solo quelle che riteniamo essere le
soluzioni tecniche con rapporto economico/
prestazioni piu conveniente.

Nella parte alta sono presenti i prodotti piu performanti. Essi sono

I'esatto opposto dei prodotti alla base della piramide. Si dichiara
performante un prodotto, quando da solo, esso esprime un valore

cosi elevato, che risulta pari ad un opera stratificata con piu di un articolo.
In questa piccola nicchia di prodotti, manca solamente il Tecno-System HD.

salire, il potere fono isolante, mentre a

prodotto.

Pertinenza Acustica, la piramide mostra a

scendere il potere fono assorbente di ogni
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Tecno Rubber HD

Porta Acustica “Antea "

Acoustic Piramid

LO IN POLIURETANO

CON PROFILO BUGNATO PER
L'ASSORBIMENTO ACUSTICO

MESSA IN OPERA

Il Convess - Foam, grazie alla
sua flessibilita, si puo tagliare e
sagomare con estrema semplicita e
puo essere applicato su qualsiasi
superficie, anche curva, purche
liscia, priva di grassi, olii )
polveri, mediante collante Spray W10
Extreme, o il VS45. L' adesivizzazione
del prodotto non e mai un incollaggio
definitivo e non garantisce la tenuta,
semplicemente facilita la posa in
opera se supportato da collante.

DATI TECNICI

Densita poliuretano: 35 Kg/m3
Coefficiente di conducibilita termica: 0,029 W/mK

Grado di assorbimento acustico:

asS = 0,92 (50 mm/2000 Hz)
Comportamento al fuoco:
poliuretano classe HF1 (secondo UL 94)

Carattere del prodotto.

Le due colorazioni mostrano dove

il prodotto ha un potenziale specifico
che lo contraddistingue. Nella parte
blu, troviamo medie/alte Fr, nella parte
rossa, le medio/basse fr.

Nella parte bassa troviamo prodotti atti
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Acoustic
Privilege

al mero assorbimento, non sono potenti
funzionano da complemento in un grande
progetto o singoli in rumorosita di bassa
presssione. Si distinguono per un carattere
assorbente generale.

Linea Luxury
. Sound Control
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Fono Impedimento

Il Rosso o il Blu, mostrano solo il carattere del
materiale. Essi non vogliono significare che dove
ci sia 'uno viene a mancare l'altro.
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SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS



