Sensitive Acoustic Control Panels

'Poly-3G

MATERIALE

Il Poly-3G e  lagglomerato  di
gomma e poliuretani avente densita
(100 Kg/m3- 300 Kg/m3)ll Poly-3G &
composto in percentuale superiore al
90% da materiale di riciclo ed & poi
riciclabile a sua volta al 100%. E un
materiale traspirante ed elastico e si
adatta senza rottura alle forme e agli
interstizi, consentendone  I'impiego
senza difficolta nelle applicazioni piu
diverse.

DIMENSIONI STANDARD

Lastre: mm 2000x1000,
mm 1000x1000

Spessori: 10 (HD)-20-30 mm

Nella parte alta sono presenti i prodotti piu performanti. Essi sono

I'esatto opposto dei prodotti alla base della piramide. Si dichiara
performante un prodotto, quando da solo, esso esprime un valore

cosi elevato, che risulta pari ad un opera stratificata con piu di un articolo.
In questa piccola nicchia di prodotti, manca solamente il Tecno-System HD.

FONOISOLANTE
IN GOMMAE PO

DENSITA VARIAB

CAMPI DI APPLICAZIONE

[l Poly-3G trova largo utilizzo quale
materiale fonoassorbente e fono
isolante per carenature industriali
allinterno di pareti sia in muratura che
in cartongesso. Pit prestazionale della
comune lana di roccia, trova ampio
impiego in ambienti professionali,
come scuole di musica, sale prove,
studi di registrazione, cinema, € radio.
Nella versione in HD, viene utilizzato
come sotto tappeto, 0 sotto moquette,
per migliorare le riflessioni di impatto
aereo, I'effetto fisico sara come quello
di camminare su di un bagna sciuga al
mare. Il funzionamento maggiore
rispetto alla comune lana minerale & di
circa 4 volte maggiore, e dura molto di
piu nel tempo.

¢ Comportamento al fuoco:
euroclasse E
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Poly-3G

salire, il potere fono isolante, mentre a

prodotto.

Pertinenza Acustica, la piramide mostra a

scendere il potere fono assorbente di ogni

l

Tecno Rubber HD

Porta Acustica “Antea "

Acoustic Piramid

IL PANNELLO FONOASSORBENTE E

IN AGGLOMERATO
LIURETANI E RESINA

ILE

Consigliata la versione da 120 kg/MC
e la versione da 220 Kg/MC

MESSA IN OPERA

Faciimente applicabile grazie alla sua
flessibilita mediante collante |W19,-SE_>ggeme
su superfici di qualsiasi natura
purché prive di polveri, olii € grassi.
Per facilitarne I'applicazione il
prodotto pud essere fornito con un
lato adesivo. L' adesivizzazione del
prodotto non & mai un incollaggio
definitivo e non garantisce la tenuta,
semplicemente facilita la posa in
opera se supportato da collante.

Rw19dB (A)

Carattere del prodotto.

Le due colorazioni mostrano dove

il prodotto ha un potenziale specifico
che lo contraddistingue. Nella parte
blu, troviamo medie/alte Fr, nella parte
rossa, le medio/basse fr.

Nella parte bassa troviamo prodotti atti

al mero assorbimento, non sono potenti
funzionano da complemento in un grande
progetto o singoli in rumorosita di bassa

assorbente generale.

presssione. Si distinguono per un carattere
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SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS
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Il Rosso o il Blu, mostrano solo il carattere del
materiale. Essi non vogliono significare che dove
ci sia 'uno viene a mancare l'altro.
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